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Környezetvédelemmel kapcsolatos elŒírások
• Az Ön készüléke hosszú élettartamra lett kifejlesztve. Ha Ön mégis új készüléket kíván  vásárolni, gondoljon a

környezetére.
• MielŒtt készülékét eldobná, vetesse ki az idŒmérŒ elemét egy javítómıhelyben.
• A javítómıhelyek átveszik az Ön elhasznált készülékét, hogy a környezetvédelem szabályainak megfelelŒen

gondoskodjanak róla.

A készülék bemutatása

1. Fedél
2. KémlelŒablak
3. Fedõszorítók
4. Gõzvédõ kampók
5. LevehetŒ gŒzelvezetŒ
6. Aktív szénszırŒ kazetta
7. SzırŒtelítettségi kijelzŒ
8. TömítŒgyırı
9. Gõzvédõ zárókapcsok
10. Kiöntõszáj
11. Edényfogantyúk
12. KivehetŒ olajtartály 

tapadásgátló bevonattal
13. Kivehetõ edény pozicionáló 

jelölése

14. SütŒkosár
15. Az aktívszén-filter a fedélbe van 

beépítve.
16. Liftomatika-sütŒkosáremelŒ 
17. OlajszintjelzŒ a sütŒtartályon

(Minimun/Maximum)
18. Fedélnyitó gomb
19. Fém ház
20. IdŒmérŒ (kiszerelés szerint)
21. HŒmérsékletellenŒrzŒ lámpa
22. Szabályozható termosztát
23. Be-/kikapcsoló 

(kiszerelés szerint)
24. FedŒzár helye

• Ennek a készüléknek a biztonsága megfelel a technika
elismert szabályainak és a készülékbiztonsági törvényeknek.

• A készülék üzemeltetése közben magas hŒmérséklet
keletkezik, amely égési sérüléshez vezethet. Soha ne érintse
meg a fém részeket, amíg azok teljesen le ne hılnek..

• AA  kkéésszzüülléékkeett  ccssaakk  ffeellüüggyyeelleett  mmeelllleetttt  üüzzeemmeelltteessssee..
• GGyyeerrmmeekkeekkttŒŒll  ttáávvooll  hhaasszznnáálljjaa  ééss  ttáárroolljjaa..
• Mindig földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
• Ne használjon hosszabbító zsinórt. Ha mégis használna a

saját felelŒsségére, akkor csakis kifogástalan állapotban lévŒ
hosszabbítót csatlakoztasson földelt dugaszolóaljzathoz,
amely megfelel készüléke teljesítményének.

• Vizsgálja meg, hogy a hálózati feszültség az Ön készülékén
feltüntetett feszültséggel összhangban van-e (csak váltakozó
áramot használjon).

• Vizsgáltassa felül készülékét, ha nem abban az országban
használja, ahol vásárolta.

• Ne helyezze üzembe a készüléket, ha:
- a csatlakozó vezeték hibás.
- a készülékét véletlenül leejtette.

- a készüléken látható károsodások vagy mıködési zavarok
észlelhetŒk.

• Ebben az esetben vigye olajsütŒjét a legközelebbi
javítószervizbe, mivel a javításhoz speciális szerszámokra
van szükség. Semmi esetre se próbálja készülékét saját
maga megjavítani.

• Amennyiben sérült, a csatlakozókábelt cseréltesse ki a
gyártónál, a vevŒszolgálatnál vagy egy megfelelŒen képzett
szakemberrel, így minden lehetséges veszély
kiküszöbölhetŒ.

• Abban az esetben, ha a készülék meggyulladna
semmiképpen se próbálja a tüzet vízzel eloltani. Csukja le a
fedelet és fojtsa el a tüzet egy nedves kendŒ segítségével.

• Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében
(papír, függöny, ...) vagy más melegforrás közelében (pl.
gáztızhely, fıtŒlap, ...).

• Ez a készülék kizárólag magánháztartásokban való
használatra készült, nem rendeltetésszerı vagy a használati
utasításnak ellentmondó használatért a gyártó nem vállal
felelŒsséget és a garancia így érvényét veszti.

Biztonsági elŒírások
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Semmiképpen se
lépje át a biztonsági
határértéket.

- Vágja az élelmiszert
közel azonos nagyságú
darabokra, hogy
egyformán átsüljenek.
- Kerülje a túl vastag
darabokat.

Az idŒmérŒ csak a
sütési idŒ végét adja
meg, de a készülék
nem kapcsol ki.

ElŒkészület
A sütŒkosár elŒkészítése
• Tolja a sütŒkosár fogantyúját felfelé, míg hallhatóan

be nem kattan.
• Szárítsa meg a sütnivaló terméket.
• Töltse meg a sütŒkosarat.
• Mélyhıtött termékeknél a sütnivaló élelmiszer

mennyiségét le kell csökkenteni.

A sütŒkosár leeresztése
• Helyezze be a sütŒkosarat a sütŒtartályba.
• Csukja le a fedelet.

• A hŒmérséklet ellenŒrzŒ lámpa kialvása után
nyomja meg a sütŒkosár kireteszelŒ gombot.

• Hajtsa le lassan a fogantyút amíg a tartójába nem
kerül.

Állítsa be az idŒmérŒt 
(kiszerelés szerint)

• Nyomja meg a gombot, hogy az idŒt percenként
beállítsa.

• Engedje el a gombot.A kívánt idŒ be van állítva és
el kezd telni.

• Amennyiben rossz idŒt állított be vagy a beállított
idŒt törölni akarja, tartsa benyomva két
másodpercen át a gombot.

• Biztonságosan tartsa, mélyen lent!

- A mélyhıtött
termékeket jól rázza le
a sütŒkosárba való
helyezés elŒtt, hogy az
esetleges jégdarabok
leessenek.
- Nem  az összes
mélyhıtött terméket
lehet azonnal kisütni.
Kövesse a gyártó
utasításait.

Mélyhıtött Sült krumpli     Sült krumpli friss
burgonyából

SSmmaarrtt  CClleeaann11000000
BBiizzttoonnssáággii  hhaattáárréérrttéékk 11000000  gg 775500  gg
Javasolt maximális töltŒtömeg 550 g 400 g
SSmmaarrtt  CClleeaann  11225500
BBiizzttoonnssáággii  hhaattáárréérrttéékk 11225500  gg 990000  gg
Javasolt maximális töltŒtömeg 670 g 500 g

A kar emeléséhez és
leeresztéséhez
mindig a karon lévŒ
gombot nyomja meg
elŒször.

!
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HTisztítás

• Különítse el a fekete páraelvezetŒt a fehér fedŒtŒl
a kapocs használatával.

• Távolítsa el a szagszırŒt a páraelvezetŒ belülrŒl
történŒ erŒs megnyomásával.

• Helyezze be a szagszırŒ betétet a hátsó lukba (az
elhasználódást jelzŒ indikátorral felfelé) (11).

•Nyomja meg a betétet, amíg bepattan a helyére (22).

• Figyelem:Az aktívszén-filtert enyhe nyomással kell
bekattintani a helyére.

• A páraelvezetŒ visszahelyezése.

• Nyomja be a páraelvezetŒt a zár minden oldalán
kattanásig.

• A fedŒ cseréje :
Tegye a fedŒn lévŒ kapcsokat a megfelelŒ nyílásba.

EllenŒrizze, hogy
páraelvezetŒ a
helyére került
mielŒtt lehajtja a
fedelet.

Gyözödjön meg róla,
hogy a szagszürö
filter pontosan
illeszkedik a
zárófedélbe.

!

!

A sütési folyamat vége
• Ha a telítettségjelzŒ színe sötétvörösre vált,

cserélje ki az aktívszén-filtert.
• Az aktívszén-filter cseréjéhez nyissa fel a fedelet (11)

és húzza ki azt óvatosan a foglalatából (22).

30-40 alkalom után
mindig cserélje ki a
szagszırŒ filtert.





A készülék lehetséges meghibásodásai

Problémák és lehetséges okaik

Az Ön készüléke nem mıködik.
• A készülék nincs csatlakoztatva.
• A termosztát nincs bekapcsolva II.

• Az edény fordítva van.
• Kevés az olaj.

Túl erŒs olajszag
• A szagszırŒ elhasználódott.
• Az olaj ill. zsír már nem megfelelŒ.

• Az olaj ill. zsír nem alkalmas az olajsütŒben
való használatra.

Túl sok gŒz keletkezik a fedŒnél
• A készülék fedele nincsen megfelelŒen

lezárva.
• A szigetelés hibás vagy rosszul van elhelyezve.
•  A gõzvédõ rosszul van összeszerelve.

Az olaj kifut.
• A szagszırŒ kazetta megtelt.
• Az olajtartály maximum jelzése fölé is

töltött olajat

• A kosár túlságosan tele van.
• A sütŒkosár eldeformálódott.
• KülönbözŒ olaj ill. zsírfajták keveréke lett

felhasználva a sütéshez.
• Az olaj hirtelen fellépŒ emulziója.

Az élelmiszer nem 
sül meg és puha marad.
• A darabok túl vastagok és túl sok vizet

tartalmaznak.
• Túl sok élelmiszert akar egyszerre kisütni és

az olaj már nem rendelkezik a megfelelŒ
hŒmérséklettel.

• A sütési hŒmérséklet túl alacsony:
A termosztát rosszul van beállítva.

Az idŒmérŒ nem mıködik.
• Kimerült az elem.

Megoldások

• Csatlakoztassa készülékét.
• Állítsa be a be-/kikapcsolót II állásba a és gyŒzŒdjön

meg arról, hogy a hŒmérséklet-ellenŒrzŒlámpa
kigyulladt-e.

• Állítsa az edényt a megfelelõ helyzetbe.
• Töltse fel az edényt a max. jelzés szintjéig.

• Cserélje ki a szagszırŒt .
• Cserélje frissre a teljes olajmennyiséget. (maximum 8

- 12 sütési folyamat után).
• Használjon megfelelŒ növényi olajat ill. zsírt.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a fedelet
megfelelŒen lezárta-e.

• Forduljon a legközelebbi javítószervízhez.
•  Állítsa össze rendesen a gõzvédõt (lásd a 47.oldalt).

• Cserélje ki a szagszırŒkazettát.
• EllenŒrizze és korrigálja a betöltött olaj-ill.

zsírmennyiséget(a maximum jelzést vegye
figyelembe).

• EllenŒrizze a sütŒkosárban lévŒ élelmiszer
mennyiségét.

• Vegye ki az étel egy részét.
• Cserélje ki a sütŒkosarat.
• Ürítse és tisztítsa ki a olajtartályt.Töltse meg az

olajtartályt csak egyféle olaj-vagy zsírfajtával.
• Lassan engedje vissza a sütŒkosarat az olajba.

VAGY
• Vegye ki az olajból a jégdarabokat és szárítsa meg

az élelmiszert, mielŒtt az olajba teszi.

• Próbálja meg a sütési idŒt meghosszabbítani.

• Csak kevés élelmiszert süssön egyszerre
(mindenekelŒtt mélyhıtött termékeknél).

• Állítsa a termosztátot a megfelelŒ hŒmérsékletre.

• Cseréltesse ki az elemet egy javítószervízben.

Ha a készülék még mindig nem mıködik, akkor forduljon a szerzŒdött javítószervízhez.

Meghibásodás esetén a készüléket csak szakszervíz szakemberei javíthatják, a javításhoz
ugyanis eredeti pótalkatrészekre van szükség.
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